GUIA RAPIDA: ANALSIS DE DATOS

Visualizacién de los Datos

Zooming

Ajustar la visualizacién de los puntos del gréafico (plot) centrandolos. El AmphaSoft le
ofrece varias opciones:

e Autozoom (autoexpansién): Utilizar el botén de Zoom que se encuentra en la seccién
axis en la parte inferior izquierda de la ventanilla de medicion

e Agrandar el plot utilizando un punto fijo y rotando la rueda del ratén. Mover la grafica
arrastrandola

o Definir los limites en los ejes (axis) en la seccion “axis” en la parte inferior izquierda de
la ventanilla de medicion

Coloracién de la Densidad

La coloracién de la densidad es utilizada para
mostrar la distribucién de la concentracion de
los datos (conjunto de puntos)

e Mover el cursor del ratén en un plot y
cambiar la coloracién presionando ALT +
rotar la rueda del ratén

Tamafio del Punto

El tamafio del punto puede también ser ajustado. Para mediciones con muchos puntos de
datos, se recomienda un tamafio de punto mas pequefio.

e Mover el cursor del ratén dentro del plot y cambiar el tamafio del punto al presionar
CTRL + rotando la rueda del ratén

Gating

Gating es el método para cuantificar los puntos en los gréaficos de dispersion.

e Hay 4 diferentes tipos de gates que pueden ser seleccionados, ya sea en el menu del AmphaSoft bajo Tools > Gating, o utilizando los 4
iconos en la barra del menda.

e Los Gates pueden ser colocados con un clic desde el raton: Seleccionar el tipo de gate deseado y posicidnelo en el grafico (plot) con un clic
en el boton izquierdo. Para el gate poligono, usted define la posicion de las esquinas con clics en el botén izquierdo. Cerrar el poligono con
un doble clic. Para reposicionarlo, hacer clic en el gate y arrastrarlo. Seleccionar un gate haciendo un clic en él (las lineas se deben volver
rojas) y presionar borrar si desea removerlo.

e Copiar los gates en todo el espacio de trabajo (workspace), por medio de un clic con el botén derecho del raton dentro del grafico (plot) y
seleccionar Gating > Apply to > All. Si usted quiere aplicarlo solo a un grupo de mediciones, dirijase al Panel de Navegacion (Navigation),
y seleccione las mediciones que desea aplicar este Gating, manteniendo presionado la tecla CTRL. Al terminar de seleccionar estas
muestras, haga un clic con el botén derecho dentro del grafico (plot) > Gating > Apply to > Selected, queriendo decir, que usted ha
aplicado el Gating a todas las muestras que usted selecciond.
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Ocultar los desechos (debris)

Con el Citémetro de flujo de Impedancia, las particulas se analizan en base a sus propiedades de resistencia dentro de un campo eléctrico de
corriente alterna. Cada particula por encima de un cierto tamafio y resistencia es detectada. Las impurezas en una muestra, como las
microparticulas de desechos, crean un conjunto o nubes de puntos adicionales en los diagramas de dispersion. Normalmente éstas particulas
se encuentran en forma de una nube de puntos por debajo de la nube de células muertas. Estas nubes se pueden ocultar para obtener
estadisticas correctas dentro de los gates.

* Dibuje un gate poligono alrededor de la nube de desechos (debris). Seleccione el poligono por medio de un clic con el botén izquierdo del
raton dentro del poligono.

e Haga un clic con el boton derecho del ratén dentro en el poligono y seleccione Gating > Hide > Cells. Las células ocultas se vuelven grises.
Estas no seran contadas.
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e Usted puede utilizar el microscopio para determinar si

Desechos escondidos

tiene una poblacion de células significativamente
pequefias y asi ajustar su método para fijar sus
gatings en modo consecuente.

Informe

AmphaSoft puede hacer el informe con el resultado de sus mediciones de varias
formas.

e En el panel de Navegacion (Navigation) haga clic en mediciones (Measurements)
para abrir su lista de trabajo (Worklist)

csv  html
e Haga click en Reporte (Report) y seleccione el tipo de reporte (*.csv or *.html) en ]
la parte inferior derecha de la pantalla (ir a “Save as Type” y elegir entre .csv o Settings L ] L ]
.html). Si es necesario, cambie el directorio. Haga clic en Save.

. . - Results
e Usted puede cambiar el esquema del informe utilizando la ventana desplegable L4 ®

del Layout en la hoja de trabajo (Worklist). Los tres esquemas disponibles son:

Comparacién (Comparison), Medicién (Measurement) and Fila (Row) Plots o

o El esquema Comparison crea una seccion que contiene los ajustes del Crear informes *.csv o *.html
instrumento y otra seccion con todos los resultados. de los datos de un workspace

o El esquema Measurement informa los ajustes y los resultados de cada (espacio de trabajo) data

medicion juntos en una sola seccién.

o El esquema Row (solo *.csv) combina todos los ajustes y los resultados de una
medicién en una fila. Este tipo de esquema de informe es Util para el analisis
posterior personalizado de grupos de datos mas grandes y para la fusiéon de Multi-Report Report Layout Comparison ~
dichos informes.

e Usted puede agrupar reports *.csv en fila (Row) utilizando el boton Multi-Report.
Seleccione los espacios de trabajo (workspaces) que deben ser agrupados en la

pantalla de navegacion (Navigation) y haga clic en Choose. Reagrupando informes
. . . . . en fila *.csv de varios
Sugerencia: Si usted no quiere hacer el informe de todas las mediciones, haga espacios de trabaio Seleccione un
clic en Settings (+/-) en la parte inferior de la pantalla de la lista de trabajo (W%rkspaces) J esquema de reporte

(Worklist). Seleccione el informe de la lista de los ajustes (Settings) para visualizar
la columna de informe (Report) en el espacio de trabajo (Worklist). Escriba un 0
(Cero) en la columna de report para excluir una especifica medicion del informe.
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